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1. Descrizione generale

Il grado DT offre colori intensi e brillanti, oltre a un ottimo potere di dispersione. I pigmenti del grado DT 
resistono fino a 280 °C, e alcuni colori fino a 300 °C.

2. Composizione

Poliestere e coloranti. I colori non contengono formaldeide, metalli pesanti né altre sostanze pericolose.
Rapporto di prova SGS: RN23-07460.001 del 18/07/2023 
Cosmetici e prodotti per la cura personale

Riferimento: KT-FDR-01 BIANCO
INCI Poliestere-3 – Pigmento bianco 7
N. CAS 68258.82.2 - 1328.53.6
Lotto #230406

3. Caratteristiche principali:

Temperatura di esercizio, max 190-280 °C
Temperatura di decomposizione 300 °C*
Densità 1,20 g/cm³
Punto di rammollimento 130 °C
Granulometria media 1 – 5 µm max
Capacità di assorbimento degli oli 56 g/100 g
*La temperatura massima è indicativa e non deve essere mantenuta a lungo

3. Applicazioni

Vernici. Cosmetici. Termoformatura e stampaggio a iniezione di materie plastiche ad alta temperatura

4. Colori disponibili

KT-FDR-01 Bianco

KT-FDR-27 Rosa KT-FDR-21 Magenta KT-FDR-20 Viola

KT-FDR-33 Rosso scarlatto KT-FDR-13 Rosso KT-FDR-15 Arancione
KT-FDR-17 Giallo KT-FDR-18 Verde KT-FDR-19 Blu

5. Confezioni:

Sacchetti da 1 kg / Sacchi da 25 kg
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