
Prodotto bicomponente
Volume Peso Percentuale

Si consiglia di applicare a una temperatura compresa 
tra 15 e 25 °C
La miscela deve essere perfettamente omogenea.

COMPONENTI E MISCELAZIONE

La VERNICE IGNIFUGA M1 FUHS44 è ininfiammabile e non propaga la fiamma.

Inoltre, offre un'elevata resistenza ai graffi e una perfetta tenuta alle temperature e alle intemperie estreme. Presenta un 
elevato contenuto di solidi, un'asciugatura rapida, un'elevata durezza del film e un'eccellente brillantezza.

La vernice ANTI-FUOCO M1 FUHS44 è una vernice lucida poliuretanica acrilica a base solvente ad altissimo contenuto di solidi 
a
, testata e certificata FEU M1

(Protocollo di prova n. / da CREPIM)

TIPO DI PRODOTTO E APPLICAZIONI

Automobilistico, edilizia, decorazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

FINITURE

VERNICE IGNIFUGA M1

Codice: FUHS44

SCHEDA TECNICA Versione 2: 14/03/2026

VERNICE IGNIFUGA M1 FUHS44 1000 ml 1000 g 100%
Indurente HM1 330 ml 356 g 33%

   
Viscosità pronta all'uso DIN4 a 20 °C 15-18" ± 2
Contenuto di solidi pronto all'uso % 59 ± 1

Tempo di lavorabilità 2 ore a 20 °C



Il supporto deve essere sano (privo di polvere, sgrassato, asciutto), levigato con grana P500

PREPARAZIONE

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Vernice Indurente

Aspetto Incolore brillante Incolore brillante
Densità a 20 °C 1,00 ± 0,03 1,08 ± 0,03
Percentuale di solidi calcolata in peso della miscela: 59%
Brillantezza con angolo di incidenza di 60° >95°
COV g <460 <250
Viscosità di consegna NF4: 47" ± 2 26" ± 2
Resa teorica 10 m²/l/mano
Resistenza termica 200-250 °C

SISTEMI DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER L'USO

Pistola a gravità Convenzionale Elevata efficienza di trasferimento

Ugello della pistola 1,3-1,4 1,2-1,3

Pressione della pistola 3-3,5 bar 2 bar

Pistola ad aspirazione Convenzionale Elevata efficienza di trasferimento

Tempo di asciugatura tra una mano e l'altra 15-20 minuti a 20 °C

Numero di strati Da 1 a 2 mani complete

Spessore consigliato 25-50 micron

ESSICCAZIONE

Temperatura 20 °C 50-60 °C

Senza polvere 15 minuti Esposizione al flash prima dell'essiccazione 
forzata 15 min

Manipolabile 24 ore 30-40 minuti

Pronto per la lucidatura dopo 24 ore 12 ore

ESSICCAZIONE A INFRAROSSI Onda media Onda corta

Flash prima dell'essiccazione a infrarossi 5-7 minuti 5-7 minuti

Pronto per la lucidatura dopo 25 minuti 20 minuti

La VERNICE IGNIFUGA M1 FUHS44 raggiunge la massima durezza dopo 7 giorni.

STOCCAGGIO E CONFEZIONI DISPONIBILI

Kit da 1  L.33

Kit  da   6.5L

Tempo massimo di conservazione:
Vernice 24 MESI IN UN CONTENITORE BEN CHIUSO Indurente: 12 
MESI IN UN CONTENITORE BEN CHIUSO


